仪器设备购置技术参数要求确认单
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图片

Product

品名

Dimension

(W*D*H)

尺寸

材质工艺说明

Qty.

数量

中二斗文件柜 850*400*1850

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

9

中六斗文件柜 1180*400*1850

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

3

矮柜 850*400*900

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

1

矮柜 400*500*600

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

5

通门文件柜 850*400*1850

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

2

半截柜 850*400*900

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

1

通双节文件柜 850*400*1850

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。

1

玻璃更衣柜 980*420*1850

1、钢板选用优质钢板，裸板板

厚0.8mm，符合国家标准。2、表

面环氧树脂，经酸洗 、磷化、

环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，

防静电。颜色持久，浸泡式磷化

处理。3、 柜体颜色可选。采用

国内知名优质五金配件，开启、

关闭灵活，4、配国产名优塑料

抠手，门内两块可调隔板，联动

锁锁屉。
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