
仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
多媒体设备
 
 

	联系人
	金老师
	联系电话
	13951653006

	项目预算
	196610元

	主要用途描述：教学考试用

	参数要求：
1、 教学大屏：1台
1.	整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。
2.★整机色域覆盖率（NTSC）≥90%，整机支持色彩校准，色准△E≤1.5。
3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。
4.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W。
5.整机内置麦克风，可以通过声源定位识别方向，同时在视频画面中调节图像画幅，突出讲话人的图像特写，实现摄像头电子云台的效果。
6.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万、摄像头视场角≥120度
7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
8.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
电脑模块
9.采用Intel  酷睿系列 i5 CPU内存：8GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘

2、 教学大屏：2台
1.屏幕尺寸：98英寸
2.分辨率：4K高清
3.视频输入：hdmi,DP

3、 多媒体讲桌：2套
1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原
理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣
金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤
。讲桌尺寸：不小于850*500*950mm（长宽高）。
2、讲桌桌面采用木质耐划台面，讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演
讲桌使用。
3、讲桌主体材料采用1.0mm冷轧钢板，提供检测报告，讲台正面可印制学校或单位LOGO。
4、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄
的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。
5、 上柜有可以放置杂物抽屉，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。

4、 挂壁音响：8只
1.喇叭口径：6.5”X1 2”X1
2.额定功率：50W
3.最大功率：100W
4.工作方式：8Ω（定阻选用）70V/100V（定压选用）
5.灵敏度：90dB
6.频响范围：60Hz-20KHz
7.谐振频率：55Hz
8.重量（kg）：8.9
9.外形尺寸（mm）：215X217X339

5、 机柜：1个
1. 尺寸:600X600X1166mm（宽，深，高）   
2. 容量：22U

6、 调音台：2台
1. 10通道调音台：4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)
2. 4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)
3. 1立体声母线
4. 1 AUX (包括FX)
5. “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
6. 单旋钮压缩器
7. 单声道输入通道上的PAD开关
8. +48V幻象供电
9. XLR平衡输出
10. 金属机身
11. 外观尺寸(W×H×D)： 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6")
12. 净重： 1.9 kg (4.19 lbs.)

7、 麦克风：2套
1.频率范围:640MHZ-690MHz
2.频道总数:200CH
3.有效使用距离:150米
4.频率间隔:30KHz
5.频率宽度:60MHz
6.麦克风音头:动圈式
7.频率震荡模式:PLL
8.相位锁定频率合成信噪比:-97dB
9.频率稳定度:土5KHz
10.音频输出阻抗: 2.2KQ
11.电源供应:DC5V/1000MA
12.重量:约2.25KG
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